
VLIESSTOFFE 
FÜR SCHÖNE WÄNDE 

varitess®

DIE VIELFALT HOCHWERTIGER GLATT- UND TAPETENVLIESE



VLIESSTOFFE FÜR GROSSE ANSPRÜCHE
Seit über 30 Jahren ist varitess® die führende Marke im Tapetenmarkt. varitess® steht für Qualität und hohe  
Ansprüche, für eine leichte und schnelle Verarbeitung sowie für beste Eigenschaften beim Tapezieren. varitess®  
ist ein nassgelegter Vliesstoff „Made in Germany“, für den hochreine Zellstoffe und Textilfasern verwendet und auf  
einer Schrägsiebmaschine produziert werden. Sie erhalten varitess® in vielen Oberflächenvarianten und Rollenbreiten.

Im umfassenden Sortiment von varitess® finden Sie hochwertige Produkte für jegliche Art der Wandgestaltung:  
Vliesstoffe für perfekte Wände bei Sanierung und Neubau von Wohngebäuden, bedruckbare Tapeten für individuelle  
Designhighlights, Vinyltapeten für spektakuläre Reliefeffekte sowie Textiltapeten und alle Arten von Sonderanfertigungen. 

MATERIAL FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE:

	 matt, seidenmatt, glänzend, strukturiert,  
	 kalandriert, gestrichen

	 alle Rollenbreiten, bis max. 260 cm
	 Hülsendurchmesser 70, 76, 152 mm
	 Flächengewichte von 30 bis 300 g/m²
	 hohes Volumen
	 hohe Festigkeiten nass und trocken
	 gute Lichtbeständigkeit
	 ohne Glasfasern & PVC
	 atmungsaktiv dank eingearbeiteter Textilfasern:  

	 für gutes Raumklima
	 FSC® zertifiziert erhältlich 
	 ausgewählte Produkte sind  

	 Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert 

EINFACHE (WEITER-)VERARBEITUNG:

	 digital und in allen gängigen  
	 Tapetendruckverfahren bedruckbar

	 vielseitig und stabil bei Veredelungen:  
	 Kaschierung, Prägung und Beschichtung möglich

	 Geschwindigkeitsvorteil dank Wandklebetechnik:  
	 rasantes Tapezieren ohne Tapeziertisch

	 hohe Festigkeiten und Dicke:  
	 überbrückt kleine Wandschäden und Unebenheiten

	 dimensionsstabil: keine Naht- & Faltenbildung
	 sehr gut überstreichbar
	 trocken abziehbar (abhängig von Untergrund,  

	 Kleisterart und Verarbeitung)

varitess®

DIE GANZE VIELFALT AUF EINEN BLICK
Mit varitess® steht Ihnen ein einzigartiges und besonders breites Sortiment an Vliesstoffen als Grundlage zur Produk-
tion von Tapeten zur Verfügung. Neben einer großen Auswahl an Grammaturen befindet sich im Sortiment eine Vielfalt 
an unterschiedlichen Qualitäten in Form von Weiterverarbeitungen bzw. Veredelungen wie z.B. imprägniert, pigmentiert, 
kalandriert und gestrichen. Darüber hinaus sind Sonderanfertigungen nach Ihren Anforderungen möglich.
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ÜBERZEUGENDE QUALITÄT

WEIT MEHR ALS TAPETE

GESUNDES RAUMKLIMA
Durch die eingearbeiteten Textilfasern haben varitess® Vliesstoffe im Vergleich zu Papieren eine sehr offene Struktur. 
Sie sind durchlässig für Luftfeuchtigkeit und beugen Schimmelbildung vor, was zu einem gesunden Raumklima beiträgt.

FLAMMFESTIGKEIT
Bei der Bewertung der Leistungsbeständigkeit gem. DIN EN 15102 zur CE-Kennzeichnung  
wurde das Brandverhalten der meisten varitess®-Qualitäten als schwer entflammbar eingestuft.

UNBEDENKLICHKEIT
Roh- und Hilfsstoffe für die Produktion von varitess® sind überwiegend natürlichen Ursprungs. Bei der Produktion von  
ungefärbten varitess® Produkten werden keine Schwermetalle bzw. Schwermetallverbindungen, keine organischen  
Lösungsmittel und Mineralfasern und kein Formaldehyd eingesetzt. varitess® erfüllt die Anforderungen an die gesundheit-
liche und ökologische Unbedenklichkeit von Wandbekleidungen nach RAL-GZ 479 der Gütegemeinschaft Tapete e. V.

TROCKENABZIEHBARKEIT
varitess® ist unter definierten Bedingungen trocken abziehbar. Da die Trockenabziehbarkeit eines Wandbelags 
abhängig ist von Untergrund, Kleisterart und -menge und da weder Tapeziermethoden noch Kleister-Eigenschaften 
genormt sind, kann Lahnpaper kein Zertifikat über die Trockenabziehbarkeit von varitess® ausstellen.

ENTSORGUNG
Alle varitess® Qualitäten sind frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind. 
Bei der thermischen Verwertung von varitess® entstehen unter regulären Betriebsbedingungen keine umweltschädlichen 
Verbrennungsprodukte oder Rückstände.

	 Untergrund für flexible Bodenbeläge 
	 Akustikdecken & Deckenfliesen 
	 Trägermaterial für funktionale oder dekorative Beschichtungen 
	 Hochwertige Verpackungen für kratzempfindliche Oberflächen 
	 Klimafeste Schutzverpackungen (z.B. für Feuchträume oder tropische Regionen) 
	 Spezialhülsen 
	 Harzimprägnierung in der Holzwerkstoffindustrie

varitess®



Telefon:	+49 2621 177-670  

Fax:   	 +49 2621 177-609 

E-Mail:   	wallcovering@lahnpaper.de

www.lahnpaper.de 

Lahnpaper GmbH

Auf Brühl 15 - 27

56112 Lahnstein

Deutschland

Lahnpaper ist Qualitäts- und Marktführer auf dem internationalen Markt für Faserprodukte, 
mit über 100 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und Weiterverarbeitung von 
Vliesstoffen und Spezialpapieren. 
Lahnpaper ist ein Teil der Kajo Neukirchen Group. Rund 170 Mitarbeiter sind bestrebt, den 
Kunden und Partnern wirklichen Mehrwert zu bieten. Das gilt auch für außergewöhnliche 
Kundenlösungen, die dank modernster Technologie und erfahrenen Experten erfolgreich und 
effizient umgesetzt werden. 

Bei der Produktion wird größter Wert auf den nachhaltigen und umweltfreundlichen Einsatz 
von Ressourcen wie Rohstoffe, Wasser und Energie gelegt. Zahlreiche Lahnpaper-Produkte 
sind mit den Zertifizierungen FSC® oder Oeko-Tex® Standard 100 verfügbar. Außerdem ist 
Lahnpaper zertifiziert nach DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement), DIN EN ISO 50001 
(Energiemanagement) sowie DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement). 

NATÜRLICH INNOVATIV

Mitgliedschaft in Verbänden Zertifikate
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Wandklebetechnik Weichmacherfrei

Made in Germany Wandklebetechnik PVC-frei Emission A+ Hautfreundlich Frei von Weich-
machern


